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Pripojte trubky k ¢erpadiu a instalujte zpétny ventil.

.
Pfiprava Konec trubky (boéni pohled)
« Trubky musi byt ufiznuty rovné. “C ) 1
D QAN
' D'
Potrebné nastroje
= Francouzsky nebo nastrény klié

- ’

Trubkové spojeni

s )

a. Trubku zasufite do montazni matice a hadi- | =——— Haditka

cové zatky. VloZeny konec trubky musi *— Montazni matice
zcela dosedat na hadicovy redukéni natrubek.
b. Uchytte konec trubky (natrubek) do fitinky- Hgﬂicova
Poté rugné utahnéte montazni matici. L. 2tk
ix . _ R o Pritlacit
c. Monté2ni matici dotahnéte oto&enim o 180° | na doraz

Hadicovy reduk-
éni natrupek

pomoci francouzského nebo nastréného ﬁ
klice. .

* Pozor, pii nadmérném utaZzeni mlze dojit k @
prasknuti montazni matice, ktera je z plastu. Fitting

4 Zapojeni trubek do vstupniho a
vystupniho pripoje.
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2 ZipOjenl odvzdvusvno’vam trubice do Odvzdusiiovaci pfipoj
pripoje odvzdusneni.
Konec trubky umistéte do zasobniku
nebo jiné nadoby .

3 Smeér odvzdusnovaciho pripoje
Qdvzdushovacim pfipojem lze Qdvzdusiovaci pfipoj
otaéet o 90°.

a. Otoéte poj. matici proti sméru hod.ruéi¢ek. ﬁ_«g

= Odvzdushov. téleso A
.& Pojistna matice

=

b. Nastavte smér odvzdusriovaciho —
pfipoje. cb

c. Otoéte poj. matici ve sméru hod. ruéiéek a z
jistéte pfi sout. pridrZzeni odvzdus. t€élesa A.

d. Pojistnou matici dotahnéte otoéenim o 90°
pomoci francouzského nebo nastréného
klice.

POZN.
U typu EWN-FC neni odvzdus. pfipoj soucasti dodavky. Pofizeni Zpétny ventil
a instalaci odvzdu&fiovaciho ventilu nutno zajistit vlastimi silami. =
Tricestny spoj
Odvzdus | [; vspe
ventil — Vytlatné vedeni

m Cerpadlo
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Montaz zpétného ventilu

Za uéelem zamezeni zpétnému toku, sifonovému efektu a pfeplnéni je tfeba instalovat
zZpétnou Klapku u EWN (zpétny ventil u FC) dodavanou na pfani jako zviastni vybaveni.
O instalaci zpétné klapky je nezbytné se ujistit v nasledujicich pfipadech:

- Hladina kapaliny na strané sani je vy3e nez na strané vytlaku (viz schematické
znazornéni nize), popf. se davkovaci misto nachazi pod hladinou kapaliny na strané
sani pfi atmosférickém tla

1l

g 1

-| Strana sani

[T |

Strana vytlaku

» \V/y8kovy rozdil mezi obémi hladinami kapaliny je pét metri a méné, hladina
kapaliny na vytlaku se pfitom nachazi vy3e nez na strané sani.

Strana vytlaku

Strana sani

- Tlak na strané sani je vy3si nez tlak u vytlaku

Q

O 1
7 3

= Tlak u vytlaku (véetné odporu potrubi a vytlaéné vysky) nedosahuje 0.13MPa.
(0.049MPa u B31 a C36).
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1 Montaz zpétného ventilu a konce vytlaéné trubky.
*Zpétna klapka CAN/CBN a zpétny ventil BVC maji zavitové spoje R1/2
a R3/8 a trubkovy spoj. Odfiznéte a upravte délku spojky k namontovani zpétné
klapky do potrubi.

Zpétna klapka CAN Zpétny ventil BVC
Ri/2 Vnéjsi ®9 B R1/2  Vnégjsi ®12
=1 %[:HJ' TJ;J—l %:ﬂl?:ﬂ
R3/8 R3/8

*Lze dodat téZ zpétnou klapku CBN, jejiZ oba konce jsou typu trubkovy spoj. Dle

Zpétna klapka CBN

==

POZN.
Zpétnou klapku musite pravidelné Eistit, popf. vyménit za novou vzhledem k jejimu
mozZnému ucpani krystaly.

Dispozi¢ni umisténi potrubniho systému
Zaplavené sani Jiné sani nez zaplavené

Zasobnik/komora E%
Zasobnik/komora -’

Zpétna klapka
= P ek

Zpétna klapka
EI!U] Cerpadlo

Cerpadlo

*Sani pod natokem se doporuéuje pfi davkovani zplyriujicich kapalin jako je chlornan
sodny.
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Vnéjsi vstupni kabel

POZN.

* Nezapojujte vodiée signalu EXT/STOP paralelné s napajecim kabelem ani je
nespojujte do koaxialniho kabelu (napf. kabel s 5ti vodiéi). Jinak vznikne
$um od vodiél signalu EXT/STOP v disledku indukéniho efektu a nasledné selhani
funkénosti &i porucha.

+ \/ pfipadé uziti relé v pevné fazi pro vstup signalu EXT/STOP viz doporuéené vyrobky
uvedené nize. Uziti jinych nez doporuéenych relé v pevné fazi mize zplsobit poruchu.
Podrobnosti viz informace vyrobce, napf. katalogy.

—OMRON G3FD-102S nebo G3FD-102SN
—OMRON G3TA-IDZR02S nebo G3TA-IDZR02SM

+ V pfipadé uziti kontaktniho relé pro vstup signalu EXT/STOP je minimalni uzita

zatéz 5mA a méné.

*U vnéjsiho signalu pouzit bud beznapétovy kontakt nebo otevieny kolektor.
* Trvani impulsu nastavit na 10-100ms (100Hz a nize).

41 Dle potieby demontujte konektor DIN a protahnéte jim kabel.
Primér kabelu musi byt 4 — 6. Jinak nebude kabel v konektoru
DIN té&snit.

T >

2 Stahnéte konce vodicu, zapojte je a zajistéte do jednotlivych pozic.
Prlfez vodiél musi byt 0,75mm2 a méné.

3 Smontujte zpét konektor DIN.
Lehce zatahnéte za sitovy kabel k ujisténi, Ze je dostateéné zajistén. Je-li
volny, nebude kabel v konektoru DIN tésnit.
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= Pripojky
« Snimac hladiny
Cerpadla typu EWN maji dvoufazovy snimaé hladiny, signalizace pred zastavenim
(Pre-STOP) a zastaveni (STOP). Napojte pfedbé&zny signal na Pre-STOP a alarmovy
signal na STOP. Funkci pfedb&zné signalizace je hlasit nizkou hladinu kapaliny
blikanim oranzové kontrolky LED za chodu éerpadla. Pfi pouziti pouze jednoho signalu
uplatnéte STOP a COM2.
» When using an open collector...
Pay attention to polarity. Pre-STOP and STOP are plus(+), and COM2 is
minus(-).
(Maximum 1.8mA at 5V)
» V pfipadé vyuziti otevieného kolektoru...
Pozor na polaritu. Pre-STOP a STOP jsou plusové(+), a COM2 je minusovy(-).
(Maximum 1.8mA pfi 5V)

NN

\ 2 : Pre-STOP
O, 3:Volny ZAP
4 COM2 cerp. LU LU LT
L _ Sepnuto
Snimaé hladiny Otevieno

(STOP)

* Funkce STOP
Cerpadlo se odstavi prijetim vnéjsiho signalu. Pouzijte STOP a
COM2.

POZN.

Casté ukony ZAP-VYP se ovladaji funkci Stop. Jinak se poget ZAP-VYP
(zapinani/vypinani el. napajeni)

musi omezit na 8est za hodinu
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* Impulsovy signal
V rezimu EXT (MULT-nasobeni nebo DIV-déleni) éerpadlo béZi s nasobiéem
nebo déli¢em, od pfFijimani impulsového signalu.
- V pfipadé vyuziti otevieného kolektoru. ..
Pozor na polaritu. Impuls je plusovy(+), a COM1 je minusovy(-).
(Maximum 1.8mA pfi 3V)
» V pfipadé pouZiti sepnuti. ..
Sepnuti je uréeno pro elektronicky okruh. Minimalni uzita zaté€z musi byt 1mA
a méné.

- Volny
- Imuls

- Volny
- Volny
: COM1

[ I S O B

» Analogovy signal
V rezimu EXT (ANA.R nebo ANA.V) éerpadlo bé&Zi v proporcionalnim ovladani,
od pfijimani analogového signalu.

2 1: Volny
e oB\ 2 : Volny
0 C /4 3: ANA

© / 4 Volny

5. COM1
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« VYSTUPNI signal

Cerpadlo vysila VYSTUPNI signal spolu s davkami nebo signal STOP
se vstupem vnéjsiho signalu STOP pres relé foto MOS.

*Maximalni uzité napéti je 24VAC/DC.

2 1: Volny

5 2 : Volny

ié?:so |1 3: Volny
vys 4/ 4 VYSTUP

5:COM

« Signal prislusenstvi AUX
Cerpadlo b&2i pfi max. rychlost zdvihu a pfijima signal AUX.

— 1: AUX
/’O%r 2 :Volny
*(0 0,07 3: Volny
O/ 4 : Volny

4 5 COM1
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Uzivatelsky

reZim__ ...

Programovani

rezimu EXT

Volba rezimu EXT
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